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Μοντέλα πορτών
Σειρά TITAN- ECONOMY
Σειρά TITAN-PREMIUM 16
Σειρά TITAN-16 ALARM
Σειρά TITAN-GOLD
Σειρά TITAN-ROUND LOCK

Επενδύσεις θωρακισμένων πορτών
Γραμμικά σχέδια INOX
Σχέδια παντογράφου PVC πάνελ

Πάνελ αλουμινίου, παραδοσιακά, γραμμικά, INOX
     Πάνελ αλουμινίου

Παραδοσιακά πάνελ
Γραμμικά πάνελ

     Πάνελ με INOX
Πόρτες ασφαλείας με τζάμι
Πόρτες εσωτερικού χώρου LAMINATE-LAMITEX
Πόρτες αποθηκών

Πόρτες αποθηκών γενικής χρήσης
Πόρτες πυρασφάλειας
Πόρτες αποθηκών ειδικής κατασκευής

Κουφώματα
Κουφώματα KOMMERLING 76 AD
Κουφώματα KOMMERLING 88 PLUS
Παράθυρα
Μπαλκονόπορτες
Παντζούρια
Ρολά

Πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας
Σίτες PLISSE
Κλειδαριές-Κύλινδροι

Κλειδαριές FIAM X1R,CISA GEAR,FIAM ISEO
Κλειδαριές SECUREMME,CISA,OMEGA PLUS
Κύλινδρος CISA AP3 S, ASTRAL TEKNO
Κύλινδρος CISA ASIX, ASTRAL, RS3 S 

Τοποθετημένες πόρτες
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• 16 σημεία κλειδώματος.
• Φύλλο πόρτας με ηλεκτογαλβανιζέ θωράκιση.
• Κάσα κλειστού τύπου H/B RAL 8017.
• Προφίλ συγκράτησης των επενδύσεων σε RAL 8017 ματ, καφέ, σαγρέ.
• Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος.
• Κλειδαριά τελευταίας τεχνολογίας.  SECUREMME SECURTINA με νέου 

τύπου (μικρό) κλειδί και σύστημα μπλοκαρίσματος καταπέλτη, 
περιλαμβάνει 5 κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας.

• Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
• Ρέγουλο κλειδαριάς.
• Πανοραμικό ματάκι 180 μοιρών.
• Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
• Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.
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• 16 σημεία κλειδώματος.
• Φύλλο πόρτας με ηλεκτογαλβανιζέ διπλή θωράκιση.
• Κάσα κλειστού τύπου H/B RAL 8017.
• Προφίλ συγκράτησης των επενδύσεων σε RAL 8017 μάτ, καφέ, σαγρέ.
• Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος.
• Κλειδαριά τελευταίας τεχνολογίας, CISA GEAR γραναζωτή, αθόρυβη.
• Περιλαμβάνει 5 κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας.
• Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
• Ρέγουλο κλειδαριάς.
• Πανοραμικό ματάκι 180 μοιρών.
• Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
• Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.
• Προεγκατάσταση συναγερμού.
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• 16 σημεία κλειδώματος.
• Φύλλο πόρτας με ηλεκτογαλβανιζέ διπλή θωράκιση.
• Κάσα κλειστού τύπου H/B RAL 8017 ματ, καφέ, σαγρέ.
• Προφίλ συγκράτησης των επενδύσεων σε RAL 8017 ματ, καφέ, σαγρέ.
• Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος.
• Κλειδαριά τελευταίας τεχνολογίας, CISA GEAR γραναζωτή, αθόρυβη.
• Περιλαμβάνει 5 κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας.
• Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
• Ρέγουλο κλειδαριάς.
• Πανοραμικό ματάκι 180 μοιρών.
• Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
• Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.

• Αυτόνομο σύστημα συναγερμού που ενεργοποιείται σε περίπτωση 

προσπάθειας παραβίασης της πόρτας. 
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• 22 σημεία κλειδώματος.
• Φύλλο πόρτας με ηλεκτογαλβανιζέ διπλή θωράκιση.
• Κάσα κλειστού τύπου H/B RAL 8017 ματ, καφέ, σαγρέ.
• Προφίλ συγκράτησης των επενδύσεων σε RAL 8017 ματ, καφέ, σαγρέ.
• Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος.
• Κλειδαριά τελευταίας τεχνολογίας CISA γραναζωτή με καταπέλτη κι 

νέου (μικρού) τύπου κλειδί.
• Περιλαμβάνει 5 κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας.
• Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
• Ρέγουλο κλειδαριάς.
• Πανοραμικό ματάκι 180 μοιρών.
• Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
• Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.
• Προεγκατάσταση συναγερμού.
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• 16 σημεία κλειδώματος.
• Φύλλο πόρτας με ηλεκτογαλβανιζέ θωράκιση.
• Κάσα κλειστού τύπου H/B RAL 8017.
• Προφίλ συγκράτησης των επενδύσεων σε RAL 8017 ματ, καφέ, σαγρέ.
• Μεντεσέδες βαρέως τύπου, αθόρυβοι ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος.
• Κλειδαριά τελευταίας τεχνολογίας.
• SECUREMME με νέου τύπου (μικρό) κλειδί και σύστημα μπλοκαρίσματος 

καταπέλτη.
• Περιλαμβάνει 5 κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας.
• Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος.
• Ρέγουλο κλειδαριάς.
• Πανοραμικό ματάκι 180 μοιρών.
• Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
• Περιμετρικό λάστιχο κάσας, μονωτικό, αντικρουστικό.
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• Κατασκευή πόρτας: Πλαίσιο πόρτας ξύλινο, τύπου FINGERJOINT 
γεμισμένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα HONEYCOMB. Η πόρτα είναι 
καλυμμένη και από τις δύο πλευρές µε MDF ΠΑΧΟΥΣ 6.4mm. 

• Κατασκευή κάσας: Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το περβάζι 
είναι από κόντρα-πλακέ. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι δύο 
συστατικών (πολυουρεθάνης)-πολύ σημαντικό για την υγρασία. 

• Στάνταρ εξοπλισμός: Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί (μονοί). Κλειδαριά 
εσωτερικής πόρτας (inox ή χρυσό) και λάστιχο. 

• Επιπλέον εξοπλισμός: Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί, τριών ρυθμίσεων 
(AGB), κλειδαριά λουτρού, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά 
χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά τριών σηµείων, κλειδαριά μαγνητική, 
πόµολο-κλειδαριά Meroni, πόµολο-κλειδαριά YALE.

• Εξωτερικές διαστάσεις κάσας: Μέγιστο ύψος 218cm (κάλυψη µε 
περβάζι έως 223cm), πλάτος κάσας 63-65-68-71-73-75-78-81-83-85-88-
91-93-95-98cm. Για μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν συνεννοήσεως. 

• Πλάτος τοίχου: 10-13-15-18-21-24cm. Η γκάμα συμπληρώνεται από 
συρόμενες πόρτες και πατάρια.

Τομή οβάλ κάσας. 

Τομή πόρτας Laminate

Τομή ίσιας κάσας.
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Type 5 layer blockboard
Cross-banding Rotary cut veneer
Core Double core fully bonded spruce
Glueing IF 20
Veneer type Fromager
Emission class E1
Thickness 44mm
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WENGE CPL

ΔΡΥΣ CPL

ΚΕΡΑΣΙΑ CPL

ANIGRE CPL

ΚΑΡΥΔΙΑ CPL
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KT 4220
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SPAZOLLATO 
GREY
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Πόρτα μεταλλική ανοιγόμενη μονόφυλλη ή δίφυλλη για διάφορες χρήσεις 

(γραφεία, αποθήκες, κτλ.) Το θυρόφυλλο είναι τύπου SANDWICH με 

εξωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα και εσωτερική πλήρωση 

από panel χαρτοκυψέλης, με εσωτερική ενίσχυση και δύο μεντεσέδες.

H κάσα κατασκευάζεται από γαλβανιζέ λαμαρίνα, πάχους 1,5ΜΜ με 

τοποθετημένους τους μεντεσέδες. Διαθέτει τρύπες για την στήριξη και έχει 

υποδοχή για κουμπωτό αντικρουστικό λάστιχο περιμετρικά. Συνοδεύεται 

από ίδιο πανωκάσι και κατωκάσι ώστε να γίνεται η ίδια η πόρτα δεξιά και 

αριστερή. Κλειδαριά εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινη με χερούλια και επιστόμια 

κατά DIN 18273 FS.

Οι μεταλλικές θύρες βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035 

(γκρι ανοιχτό) σαγρέ ή σε άλλο χρώμα κατόπιν συνεννόησης. Επίσης, 

υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης σε μεγάλη γκάμα θεμάτων.

Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας μπάρας πανικού στις μονόφυλλες 

αλλά και στις δίφυλλες στο ανοιγόμενο φύλλο, καθώς και υδραυλικός 

μηχανισμός επαναφοράς του φύλλου.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μονόφυλλες πλάτος εκ.: από 70 έως 115 ανά 5εκ. Ύψος εκ.: από 200 έως 

220 ανά 5εκ.

Δίφυλλες πλάτος εκ.: από 120 έως 230 ανά 5εκ. Ύψος εκ.: από 200 έως 220 

ανά 5εκ.
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ΠΟΡΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SIMETRICO REI 60 ή 120 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Πόρτα πυρασφαλείας πυραντοχής 60 ή 120 λεπτών της ώρας κατά EN 

1634-1, τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία περί πυραντοχής πορτών, πάχους 

φύλλου 51 ΜΜ.

Το θυρόφυλλο είναι τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από 

ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο 

θερμό-ηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, πυκνότητας 100 KG/M3. 

Στην πίσω πλευρά διαθέτει 2 πύρους ασφαλείας.

H κάσα κατασκευάζεται από λαμαρίνα DCP, πάχους 1,5ΜΜ με 

τοποθετημένους τους μεντεσέδες. Διαθέτει τρύπες για την στήριξη και 

είναι εφοδιασμένη με θερμοδιογκούμενες ταινίες περιμετρικά. Το πλάτος 

της κάσας είναι 56mm για την ισχυρή στήριξή της. Συνοδεύεται από ίδιο 

πανωκάσι και κατωκάσι ώστε να γίνεται η ίδια η πόρτα δεξιά και αριστερή.

Προβλέπονται δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου με ρουλεμάν. Στον έναν εκ 

των δύο υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισής του, ώστε να λειτουργεί και ως 

μηχανισμός επαναφοράς.

Κλειδαριά εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινη με χερούλια και επιστόμια πυράντοχα 

κατά DIN 18273 FS . Η κλειδαριά προστατεύεται εσωτερικά και εξωτερικά 

από γυψοσανίδα πάχους 10mm.

Οι θύρες πυρασφαλείας βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 

7035 σαγρέ (γκρι ανοιχτό) ή σε άλλο χρώμα κατόπιν συνεννόησης.
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Πόρτα μεταλλική ειδικής κατασκευής με κλειδαριά θωρακισμένης. Πόρτα 

μεταλλική ανοιγόμενη, μονόφυλλη ή δίφυλλη για διάφορες χρήσεις. Το 

θυρόφυλλο τύπου SANDWICH με εξωτερική επένδυση από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα με εσωτερική ενίσχυση και δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου.  

Η πόρτα μεταλλικής κατασκευής βάφεται σε οποιδήποτε κωδικό RAL 

επιθυμείτε. Το πάχος της λαμαρίνας διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος 

της θωράκισης που εσείς επιθυμείτε.

Η κλειδαρία είναι τύπου θωρακισμένης πόρτας, CISA για ενισχυμένη 

ασφάλεια και η πόρτα μπορεί να βαφτεί σε οποιοδήποτε χρώμα RAL 

επιθυμείται. 
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Tο παράθυρο που προσδίδει προστιθέμενη αξία

Η νέα σειρά KOMMERLING 76 δεν συμβιβάζεται αλλά προσφέρει όλα τα 
πλεονεκτήματα ενός σύγχρονου κουφώματος. Από το σχέδιο μέχρι τη 
λειτουργία, τη φυσική κατασκευή και τις τιμές μόνωσης σε σχέση με την 
προστασία του πε ρι βάλ λον τος και τη διατήρηση της αξίας, πληροί όχι μόνο 
τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις.

Περισσότερο Design

Λεπτά προφίλ επιτρέπουν την τοποθέτηση μεγαλύτερων υαλοπινάκων. Η 
μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων σε απομίμηση ξύλου ή σε χρώματα RAL και το 
σύ στη μα αλου μι νί ου AluClip Pro σας δίνουν τη δυ να τό τη τα να προσθέσετε 
την προσωπική σας νότα στην επιλογή του χρώματος.

Περισσότερη ηχοπροστασία

Σε συν δυα σμό με το υψηλής ποιότητας λειτουργικό τζάμι, το σύ στη μα KOM-
MERLING 76 προσφέρει βέλτιστη ηχοπροστασία, μέχρι 47 dB.
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Περισσότερη θερμομόνωση

Η πρωτοποριακή τεχνολογία proEnergyTec εγγυάται την απόλυτη 
θερμομόνωση. Uf - τιμή = 1.1 W / (m2K) ήδη στη βασική του έκδοση.

Περισσότερη ασφάλεια από διαρρήκτες.

Τα κουφώματα έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση ειδικών μηχανισμών και 
εξαρτημάτων ασφαλείας με πρόσ θε τα μέτρα αντιδιάρρηξης.

Περισσότερη στεγανότητα

Τα νέα επίπεδα στεγανοποίησης, κρατούν τη σκόνη και τη βροχή μακριά και 
προσφέρουν ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης.

Περισσότερη ευκολία φροντίδας και συντήρησης.

Οι υψηλής ποιότητας επιφάνειες είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στις καιρικές 
συνθήκες και καθαρίζονται εύκολα.

Περισσότερη σταθερότητα

Οι χαλύβδινες ενισχύσεις στο μέγιστο βαθμό διαστάσεων, παρέχουν 
τέλεια στατικότητα. Στην περίπτωση AluClip Pro, τα προφίλ αλου μι νί ου 
αναλαμβάνουν τη στατική λειτουργία.

Περισσότερη ευκολία στη χρήση

Η τοποθέτηση μηχανισμών σύγχρονης τεχνο λο γίας, επιτρέπει την κατασκευή 
κου φω μά των παντός τύπου, ευκολία στη χρήση και άψογη λειτουργικότητα.

Περισσότερος αερισμός

Για να παρέχει στους χώρους ένα άνετο περιβάλλον διαμονής, η KOMMER-
LING διαθέτει μια γκάμα σύγχρονων εξαρτημάτων αερισμού.

Περισσότερη σταθερότητα αξίας

Τα υψηλής περιβαλλοντολογικής αξίας συνθετικά προφίλ, εξασφαλίζουν 
σύμφωνα με τις αρχές της GreenLine, τη μακροζωία και διατηρούν σταθερή 
την αξία του ακινήτου σας.

76 mm

Η λεπτή πρόσοψη των προφίλ, δεν είναι μόνο ελκυστική για νέες 
εγκαταστάσεις αλλά και ιδανική για αρχιτεκτονικά και ενεργειακά απαιτητικές 
ανακαινίσεις κου φω μά των.
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To απόλυτο σύστημα κουφωμάτων με τις καλύτερες επιδόσεις

Η νέα σειρά Kömmerling 88plus αποτελεί ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο 
ποιότητας στην ανάπτυξη των συν θε τι κών προφίλ. Η εξαιρετική αύξηση  
των τιμών θερμο-ηχομόνωσης καθώς και ασφάλειας και οικονομίας, 
οφείλονται στο συνολικό καινοτόμο σχεδιασμό της νέας γενιάς προφίλ.  
Με το Kömmerling 88plus δημιουργήσαμε ένα κορυφαίο προϊόν  
για σύγχρονη δόμηση και ποιοτική διαβίωση.

• Κουφώματα παθητικών κτιρίων με σύγχρονο design.

• Ιδανικά κουφώματα για παθητικά κτίρια. Ισχυρή σύνδεση, 
αποτελεσματικός ενεργειακός ισολογισμός.

• Νέες διαστάσεις θέτουν νέα πρότυπα.

• Κεντρικές είσοδοι που ανοίγουν προς τα μέσα και προς τα έξω.

• Λεπτός και κομψός σχεδιασμός, ποικίλοι χρωματισμοί.

• 88plus - με Aluclip. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο  
τα πλεονεκτήματα του συνδυασμού των υλικών, αλουμινίου και συνθετικού.
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Παράθυρο KOMMERLING θερμοδιακοπής ανοιγόμενο, ανακλινόμενο, 

μονόφυλλο σε χρώμα λευκό. Προσφέρει πολύ καλή θερμομόνωση και 

ηχομόνωση, στεγανότητα και ασφάλεια. Μεγάλη ποικιλία σε παράθυρα 

από PVC σε πολλές τυποποιημένες διαστάσεις και χρώματα.
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Μπαλκονόπορτα KOMMERLING θερμοδιακοπής ανοιγόμενη, 

ανακλινόμενη, δίφυλλη σε χρώμα λευκό. Προσφέρει πολύ καλή 

θερμομόνωση και ηχομόνωση, στεγανότητα και ασφάλεια. Μεγάλη 

ποικιλία σε μπαλκονόπορτες από PVC σε πολλές τυποποιημένες 

διαστάσεις και χρώματα.
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Τα παντζούρια προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα σε δυνατότητες 

τοποθέτησης: Ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο σπίτι, ως προστασία 

από περίεργα βλέμματα, ως προστασία από τον ήλιο και για τη ρύθμιση 

της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου. Τα πρωτοποριακά παντζούρια 

της ΕΤΕΜ, μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε αρχιτεκτονική, χάρη 

στην ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.

Το σύστημα είναι κατάλληλο για όλα τα ανοίγματα. Διατίθενται διάφοροι 

τύποι π.χ. με ταμπλά ή περσίδες για παραδοσιακό ή σύγχρονο design 

καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα κίνησης των περσίδων. Υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που συνδυάζουν άριστη τεχνολογία και 

αισθητική.
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Ρολό από αλουμίνιο σε χρώμα λευκό. Μεγάλη ποικιλία σε ρολά από PVC 

σε πολλές τυποποιημένες διαστάσεις και χρώματα. Θα βρείτε επίσης 

ρολά αλουμινίου κατά παραγγελία στα μέτρα που θέλετε συνδυάζοντας 

καλαισθησία και πρακτικότητα. Τα ρολά εκτός από την σκίαση και την 

προστασία από τη θέα, παρέχουν επιπλέον θερμομόνωση και ασφάλεια.

Τα ρολά διακρίνονται και σε βαρέως τύπου, εκτός από φυλλαράκι 

πολυουρεθάνης κατόπιν παραγγελίας.
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Τα πτυσσόμενα κάγκελα της εταιρείας μας προσφέρουν:

• Ασφάλεια και αισθητική.

• Απωθούν τους υποψήφιους εισβολείς.

• Ατομική ηρεμία.

• Εύκολη συντήρηση.

• Μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Εύκολη τοποθέτηση χωρίς πολλά μερεμέτια.

• Μεγάλη επιλογή χρωμάτων.

• Χαμηλό κόστος.

• Μόνο βαρέως τύπου υλικά, ώστε να κάνουν πιο δύσκολη την 

πιθανότητα παραβίασης.

• Πολλαπλές εφαρμογές σε όλους τους τύπους κουφωμάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• 2 χιλιοστά Χ 1,5 μασίφ λάμα

• Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου γαλβανιζέ χωρίς κολλήσεις

• Ανοιγόμενος κάτω οδηγός

• Ενδιάμεσο τεφλόν για αθόρυβη λειτουργία

• Χωνευτή κλειδαριά για μεγαλύτερη ασφάλεια

• Κλειδί τύπου καρφί

• Ανοιγόμενος μηχανισμός 180 μοιρών

• Κλείδωμα με μπινί καθιστά αδύνατη την παραβίαση από το πλάι

• Σε όλες τις RAL αποχρώσεις

• Μεντεσές βαρέως τύπου με μη αφαιρούμενο πύρο
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Είναι η ιδανική επιλογή για μπαλκονόπορτες. Η κίνηση της γίνεται 

οριζόντια και ο συνδυασμός του plisse πανιού και της ειδικής ερπύστριας 

προσφέρει άψογη λειτουργία και όμορφα αποτελέσματα. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή plisse χαρακτηρίζονται για την 

ανθεκτικότητα και την ποιότητά τους. Το πανί της είναι ιταλικής προέλευσης, 

ενώ το κορδόνι Kevlar έχει τεράστια αντοχή στον χρόνο και είναι το 

καλύτερο της αγοράς.

• Δεν υπάρχει κάτω οδηγός αλουμινίου και αυτό διευκολύνει την διέλευση 

και τον καθαρισμό. Ιδανική για άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Τα ειδικά πλαστικά κουμπώματα (clips) καθιστούν εύκολη την 

τοποθέτηση της σίτας όσο και την αφαίρεσή της, οποιαδήποτε στιγμή 

επιλέξει ο χρήστης, είτε για καθαρισμό είτε για αποθήκευση.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονόφυλλη, δίφυλλη και γενικότερα 

μπορεί να καλύψει ανοίγματα έως και 6 μέτρα (μέγιστο άνοιγμα 

μονόφυλλου 1,8 μ).

• Μαύρο ή γκρί πανί plisse.

Διατίθεται σε:

• Κιτ (plisse 29 mm).

• Έτοιμη σε ακριβείς διαστάσεις. 
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CISA GEAR

Yψηλή ασφάλεια κλειδώματος για θωρακισμένες πόρτες. Ιταλική κλειδαριά 

ασφαλείας CISA  για θωρακισμένη πόρτα – αθόρυβης λειτουργίας με 

γρανάζι, τεσσάρων (4) στροφών και με μηχανισμό μπλοκαρίσματος 

(καταπέλτης) σε περίπτωση διαρρήξης/παραβίασης.Συνοδεύεται από 

ατσάλινο προστατευτικό defender για μέγιστη προστασία του κυλίνδρου 

σε περίπτωση τρυπήματος ή απόπειρας σπασίματος, με κύλινδρο 

ασφαλείας Sisa Asix, 5 κλειδιά ασφαλείας καθώς και τα αντίστοιχα 

διακοσμητικά.

FIAM ISEO

Κλειδαριά ασφαλείας Fiam-Iseo κυλίνδρου με προστασία defender και 

καταπέλτη.Αντικαθιστά όλες της παλιές κλειδαριές χρηματοκιβωτίου όπως: 

Atra-Cisa-Securemme-Mottura-Potent-Gardesa-viper κ.α. Κλειδαριές 

ασφαλείας FIAM-ISEO.

FIAM X1R

Κλειδώνει αυτόματα με το κλείσιμο της πόρτας. Προσφέρει δηλαδή 

ασφάλεια 24ώρες το 24ωρο!

Ξεκλειδώνει αυτόματα: εξωτερικά με την χρήση του θυροτηλεφώνου & 

εσωτερικά με το μπουτόν ή με το κλειδί.

Δε μένει ποτέ ξεκλείδωτη, αφού ακόμη και σε περίπτωση που ξεκλειδώσετε 

και για οποιοδήποτε λόγο δεν ανοίξετε την πόρτα, η κλειδαριά 

ξανακλειδώνει αυτόματα σε 15 δευτερόλεπτα.

TE
XN

IK
A

 Χ
Α

ΡΑ
ΚΤ

ΗΡ
ΙΣ

ΤΙΚ
Α

TE
XN

IK
A

 Χ
Α

ΡΑ
ΚΤ

ΗΡ
ΙΣ

ΤΙΚ
Α



108

ΚΛ
ΕΙ

Δ
Α

ΡΙ
A

 S
EC

C
UR

EM
E,

 C
IS

A
, O

M
EG

A
 P

LU
S

ΚΛ
ΕΙ

Δ
Α

ΡΙ
A

 S
EC

UR
EΜ

M
E,

 C
IS

A
, O

M
EG

A
 P

LU
S

SECUREΜME CISA ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

OMEGA PLUS



109

TE
XN

IK
A

 Χ
Α

ΡΑ
ΚΤ

ΗΡ
ΙΣ

ΤΙΚ
Α

TE
XN

IK
A

 Χ
Α

ΡΑ
ΚΤ

ΗΡ
ΙΣ

ΤΙΚ
Α

SECUREΜME

Ιταλική κλειδαριά ασφαλείας Securemme  για θωρακισμένη πόρτα 

τεσσάρων (4) στροφών και με μηχανισμό μπλοκαρίσματος (καταπέλτης) 

σε περίπτωση διαρρήξης ή προσπάθειας παραβίασης. Συνοδεύεται από 

ατσάλινο προστατευτικό defender για μέγιστη προστασία του κυλίνδρου 

σε περίπτωση τρυπήματος ή απόπειρας σπασίματος, κύλινδρο ασφαλείας 

Sisa Asix, 5 κλειδιά ασφαλείας καθώς και τα αντίστοιχα διακοσμητικά.

CISA ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Η κλειδαριά ασφαλείας CISA είναι κατάλληλη να αντικαταστήσει 

της παλαιές ηλεκτρικές  κλειδαριές χρηματοκιβωτίου  ,όπου έχουν 

ενσωματωμένο το ηλεκτρικό κυπρί. Αθόρυβη γραναζωτή με σύστημα 

προστασίας καταπέλτη.  

OMEGA PLUS

Yψηλή ασφάλεια κλειδώματος για θωρακισμένες πόρτες. Η καινούρια 

κλειδαριά Omega Plus  αποτελεί ένα καινοτόμο, πρωτοποριακό και 

ασφαλέστερο τρόπο για να ασφαλίσετε την θωρακισμένη πόρτα σας.

Ειδικό προστατευτικό περίβλημα που καλύπτει την οπή της κλειδαριάς 

αποτρέπει την διάτρησή της.

Λόγω του μικρού επιστομίου της κλειδαριάς, κανένα αλλο κλειδί δεν μπορεί 

να μπει στην κλειδαριά.

Το κλειδί αντιγράφεται μόνο με την κάρτα ιδιοκτησίας.
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CISA AP3 S

Πατενταρισμένο σύστημα προστασίας «Snap Resistant» κατά του 

σπασίματος. Το κάτω μέρος του κυλίνδρου καλύπτεται από μια ατσάλινη 

μπάρα από άκρη σε άκρη, καθιστώντας τον κύλινδρο ανθεκτικό σε 

περίπτωση προσπάθειας διάρρηξης.

CISA ASTRAL TEKNO

Κύλινδρος ασφαλείας με 5 κλειδιά περιορισμένης αντιγραφής. 

Επιπλέον αντιγραφή κατόπιν παραγγελίας, με την κάρτα ιδιοκτησίας 

μόνο. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης με κλειδί 

μέσα - έξω. TE
XN

IK
A

 Χ
Α

ΡΑ
ΚΤ

ΗΡ
ΙΣ

ΤΙΚ
Α
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CISA ASIX

Κατόπιν παραγγελίας και με μια μικρή επιβάρυνση είναι διαθέσιμο σε ομάδες 

με ίδιο κλειδί (key alike ή master).

CISA ASTRAL

Κατόπιν παραγγελίας και με μια μικρή επιβάρυνση είναι διαθέσιμο σε ομάδες 

με ίδιο κλειδί (key alike ή master).

CISA RS3 S

Κατόπιν παραγγελίας και με μια μικρή επιβάρυνση είναι διαθέσιμο σε 

ομάδες με ίδιο κλειδί (key alike ή master). Αντιγράψιμος μόνο από την 

κατασκευάστρια εταιρία CISA.

TE
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